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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ДОРОЖНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ

С1, С3

Столбик сигнальный дорожный С1О 1500 мм
Пластиковый сигнальный столбик С1 (тип О) - это элемент обустройства дорог и 
предназначен для зрительного ориентирования участников дорожного движения на 
автомобильных дорогах и дорожных сооружениях.

Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 32843-2014.

Предназначен для установки на обочине. Благодаря наличию на них ярких катафот 
столбики заметны в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
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Ребра жесткости 

~ ,,,,,,- по всему корпусу 

Два цельнолитых корпуса 
без сварных швов 

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 120

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 60

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 1500

ɺʝʩ, ʢʛ 0,95

ɸʨʪʠʢʫʣ 3071.0000.000.003

ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʇʣʘʩʪʠʢ

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʦʪ -40℃ ʜʦ +50℃

Столбик сигнальный дорожный С3О 1300 мм 
(прямой верх)
Сигнальный пластиковый столбик С3 предназначен для обустройства обочин дорог. 
Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 32843-2014 из прочного гибкого 
долговечного пластика, что позволяет ему не ломаться и восстанавливать свою форму 
даже после наезда автомобиля.

Нанесенные на столбик красные и белые катафоты, изготовленные из 
световозвращающей пленки, позволяют замечать его при неблагоприятных погодных 
условиях и в темное время суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Ширина, мм 120

Высота, мм 1300

Вес, кг 0,7

Артикул 3071.0000.000.002

Материал Пластик

Температура эксплуатации от -40℃ до +50℃
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Столбик сигнальный дорожный С2О 750 мм 
(треугольный)
Пластиковый сигнальный столбик С2 (тип О) предназначен для обозначения направления 
движения и границ земляного покрова на автомобильных дорогах.

Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 32843-2014. Конструкция состоит из двух 
частей: белого пластикового корпуса и металлического основания, с помощью которого 
происходит установка непосредственно в грунт на обочине дороги. На корпус нанесены 
светоотражающие яркие катафоты, благодаря которым столбик заметен в любое время 
суток и при неблагоприятных погодных условиях.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 120

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 60

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 750

ɺʝʩ, ʢʛ 0,95

ɸʨʪʠʢʫʣ 3071.0000.000.005

ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʇʣʘʩʪʠʢ

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʦʪ -40℃ ʜʦ +50℃

Столбик сигнальный дорожный С2О 750 мм 
(круглый)
Сигнальный пластиковый столбик С2О, изготовленный по ГОСТ 32843-2014, состоит из двух 
частей: белого пластикового корпуса и металлического основания, с помощью которого 
происходит установка непосредственно в грунт на обочине дороги.

Он необходим для обозначения направления движения и границ земляного покрова на 
автомобильных дорогах. Красные и белые катафоты из световозвращающей пленки, 
нанесенные на столбик, позволяют ему быть заметным при неблагоприятных погодных 
условиях и в темное время суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Высота, мм 750

Вес, кг 1

Артикул 3071.0000.000.004

Материал Пластик

Температура эксплуатации от -40℃ до +50℃
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