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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ЕМКОСТИ ДЛЯ КАС

4500 Л
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Емкость для КАС TR 4500 л
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Предназначена для хранения жидких минеральных удобрений, таких как карбамидно-
аммиачная смесь (КАС), жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), аммиачная вода и других 
растворов агрохимии, сыпучих, порошкообразных, гранулированных, вязких и пастообразных 
продуктов с плотностью до 1,5 г/см³. 
Емкости серии TR спроектированы с учетом специфики перевозки и имеют специальную 
форму, обеспечивающую максимальную устойчивость автомобиля, удобство в эксплуатации, 
возможность подключение дополнительного оборудования и являются основным элементом 
транспортных кассет, которые применяются для перевозки жидких грузов в кузове грузового 
автомобиля.
Оборудована откидной крышкой, которая обеспечивает максимальное удобство в 
эксплуатации.
Диаметр горловины емкости составляет 400 мм, диаметр откидной крышки 457мм.
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Преимущества емкостей: 
1. Долговечные. 
Производятся исключительно из первичного пищевого полиэтилена, устойчивого к 
ультрафиолету и не подверженного коррозии, что обеспечивает длительный срок службы  и 
сохранение эксплуатационных характеристик до 50 лет.

2. Многофункциональные. 
Материал емкостей химически нейтрален, что гарантирует  эксплуатацию с различными 
растворами агрохимии и не изменяет свойств, хранящихся в них веществ ( таблица 
устойчивости материала к различным жидкостям и химикатам размещена на сайте). 

 3. Всесезонные. 
Выдерживают большой диапазон температур от –30°С до +60°С, позволяющий 
эксплуатировать емкости круглый год и хранить открыто на улице. 

4. Прочные. 
Выпускаются методом ротационного формования, который обеспечивает равномерную 
толщину стенок и максимальную прочность, в отличие от альтернативных технологий. 

5. Герметичные. 
Цельный корпус емкости не имеет швов, что обеспечивает абсолютную герметичность и 
сохранность находящихся в ней грузов. 

6. Практичные. 
Не требуют специального ухода, практичны и неприхотливы в обслуживании. 

7. Удобные. 
Имеют увеличенный диаметр заливной горловины и укомплектованы  откидными крышками с 
дыхательным клапаном,  что обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации и 
исключает потерю крышек при транспортировке. 
  
8. Устойчивые. 
Малая высота емкостей серии TR по отношению к  стандартным  вертикальным  емкостям 
обеспечивает максимальную устойчивость.

9. Технологичные. 
Оснащены проушинами диаметром 50мм. При необходимости  возможно проведение погрузо-
разгрузочных работ опорожненных емкостей. 

10. Надежные. 
Оборудованы специальными площадками для установки дополнительных  комплектующих и 
подключения  различного оборудования. Заглубленные площадки позволяют защитить отводы 
от механических повреждений и обеспечить герметичность соединений. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры

Диаметр горловины (мм) 400

Прочие

Объем, л 4500

Серия Серия TR

Длина, мм 2000

Ширина, мм 2000

Высота, мм 1721

Вес, кг 135

Форма емкости Цилиндрическая

Назначение Для КАС

Расположение Вертикальное

Тип эксплуатации Наземная эксплуатация

Цветовой вариант Красный

Плотность вещества макс, г/см³ 1.5

Тип крышки Откидная

Артикул 107.4501.101.1 

Eмкocть KAC 4500 литpoв TR в oбpeшeткe
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Haзeмнaя eмкocть c тoлcтыми cтeнкaми 15 мм (пo cpaвнeнию c oбычными бaкaми, гдe 
тoлщинa cтeнoк 6-10 мм) Cepия cпeциaльнo для фepмepa, для pacтвopoв (плoтнocтью 
1,5 г/cмЗ) Kpышкa имeeт дыxaтeльный клaпaн.
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Емкость вертикальная Rostok(Росток) ЭВЛ КАС 
4500 красный
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Данная емкость объемом 4500 литров имеет цилиндрическую форму и вертикальную 
компоновку. Применяется для хранения в ней различных жидкостей, как пищевых, так и 
агрессивных.
Емкость изготовлена из полиэтилена, устойчивого к УФ лучам, он не горюч и не вредит 
содержимому емкости. Данную емкость применяют для систем водоснабжения. По 
необходимости на емкости можно установить различные отводы.
Особенности:
• Высокое качество
• Для работы со средами с высокой плотностью (до 1.5 г/куб.см)
• Не требует особого ухода
• Износостойкая

Комплектация:
Емкость
Крышка с дыхательным клапаном



Технические характеристики
Вместимость и объем:

Объем: 4500 л

Тип, версия, исполнение:

Расположение ёмкости: Вертикальное 
Назначение: Для растворов агрохимии / Для 
пищевых продуктов / Для воды / Для дизельного 
топлива

Размеры и вес:

Длина: 1852 мм

Ширина: 1852 мм 

Высота: 1811 мм

Размер горловины: 400 мм 

Вес: 115 кг

Толщина стенки: 15 мм

Материалы:

Материал: Полиэтилен

Внешний вид:

Цвет: Красный

Форма корпуса: Цилиндрическая

Эксплуатация и безопасность:

Температура эксплуатации: -30..+60 °С
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