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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
УСТАНОВКИ ОЧИСТНЫЕ
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Установка очистная «Каскад» Экстра
Модель очистной установки «Каскад Экстра» (220В)
Количество моющих пистолетов, шт. 1
Рабочее давление, атм.* 160
Потребляемая мощность, кВт 3
Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 7,8
Средняя пропускная способность, машин/час 25
Комплексная система обогрева (КСО)**            в комплекте
* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в
зависимости от особенностей условий эксплуатации.
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Очистная установка «Каскад Экстра» предназначена для использования на больших 
строительных объектах, где необходимо постоянное обслуживание автомашин, но при этом 
отсутствует подключение к сети в 380В. Установка оснащена моечным пистолетом и 
профессиональным поршневым насосом, способным обеспечить непревзойдённую скорость 
очистки. Пропускная способность - до 25 автомашин в час. По желанию очистную установку 
можно оснастить дополнительным моечным пистолетом, тем самым существенно увеличить 
её пропускную способность.

В стандартную комплектацию входят:

• корпус очистной установки,
• гидроциклон,
• насос высокого давления (220 Вольт),
• погружной дренажный насос,
• моечный пистолет - 1 шт.,
• комплект шлангов,
• комплексная система обогрева (КСО),
• подпорный насос в корпусе очистной установки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Длина, мм 1800

Ширина, мм 1300

Высота, мм 1350

Вес, кг 445

Система обогрева С КСО

Наши предложения Рекомендуем

Артикул 520.1400.101.1

Материал изготовления корпуса Металл

Емкость корпуса 2 м.куб.

Установка очистная «Каскад» Профи
Модель очистной установки «Каскад Профи» (380В)
Количество моющих пистолетов, шт. 2
Рабочее давление, атм.* 200
Потребляемая мощность, кВт 7,5
Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 12,3
Средняя пропускная способность, машин/час 30
Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

1800

1250

1350

435

Без КСО

Рекомендуем

520.1400.101.0

Металл

2 м.куб.



* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в
зависимости от особенностей условий эксплуатации.
** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°С.
В систему входят четыре ТЭНа (1.2 х 4 = 4.8 кВт).
Очистная установка «Каскад Профи» представляет собой ТОП-вариант очистного комплекса.
Она предназначена для использования на крупных строительных либо других объектах с
высокой проходимостью автомашин и большой степенью загрязненности. Очистная установка
"Каскад Профи" предназначена для эксплуатации в интенсивных условиях, оснащена
профессиональным поршневым насосом, способным обеспечить высокую скорость очистки.
Пропускная способность - до 30 автомобилей в час. В комплект очистной установки "Каскад
Профи" входят 2 моечных пистолета, которые обеспечивают высокую скорость и качество
выполняемых работ.

В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
насос высокого давления (380 Вольт),
погружной дренажный насос,
моечный пистолет - 2 шт.,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева (КСО),
подпорный насос в корпусе очистной установки.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 1800

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 1300

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 1350

ɺʝʩ, ʢʛ 500

ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʙʦʛʨʝʚʘ ʉ ʂʉʆ

ʅʘʰʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤ

ɸʨʪʠʢʫʣ 520.1500.101.1

ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʢʦʨʧʫʩʘ ʄʝʪʘʣʣ

ɽʤʢʦʩʪʴ ʢʦʨʧʫʩʘ 2 ʤ.ʢʫʙ.

1800

1250

1350

488

ɹʝʟ ʂʉʆ

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤ

520.1500.101.0

ʄʝʪʘʣʣ

2 ʤ.ʢʫʙ.

Установка очистная «Каскад» Оптима
Модель очистной установки «Каскад Оптима» (380В)
Количество моющих пистолетов, шт. 1
Рабочее давление, атм.* 180
Потребляемая мощность, кВт 4
Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 8,8
Средняя пропускная способность, машин/час 30
Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте
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* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в 
зависимости от особенностей условий эксплуатации.
** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°С. 
В систему входят четыре ТЭНа (1.2 х 4 = 4.8 кВт).
Очистная установка "Каскад Оптима" - новая разработка от компании "Экопром".

Установка оснащена мощным промышленным насосом, имеющим повышенный рабочий 
ресурс, и предназначена для круглогодичной эксплуатации в интенсивных условиях.
В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
насос высокого давления (380 Вольт),
погружной дренажный насос,
моечный пистолет - 1 шт.,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева (КСО),
подпорный насос в корпусе очистной установки.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 1800

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 1300

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 1350

ɺʝʩ, ʢʛ 500

ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʙʦʛʨʝʚʘ ʉ ʂʉʆ

ʅʘʰʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤ

ɸʨʪʠʢʫʣ 520.1700.101.1

ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʢʦʨʧʫʩʘ ʄʝʪʘʣʣ

ɽʤʢʦʩʪʴ ʢʦʨʧʫʩʘ 2 ʤ.ʢʫʙ.

1800

1250

1350

488

ɹʝʟ ʂʉʆ

520.1700.101.0

2 ʤ.ʢʫʙ.

ʄʝʪʘʣʣ

Установка очистная «Каскад» Мини ВД с 
комплексной системой обогрева
Модель очистной установки «Каскад Мини ВД» (220В)
Количество моющих пистолетов, шт. 1
Рабочее давление, атм.* 120
Потребляемая мощность, кВт 3,0
Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 5,4
Средняя пропускная способность, машин/час 10-15
Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤ

mailto:ekk@nt-rt.ru


* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в
зависимости от особенностей условий эксплуатации.
** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°С.
В систему входят два ТЭНа (1,2 х 2 = 2,4 кВт).
Очистная установка «Каскад Мини ВД» с комплексной системой обогрева предназначена для
эксплуатации на небольших строительных площадках либо других промышленных объектах с
невысокой степенью загрязненности. Эта установка, оснащена одним пистолетом, что
позволяет обслуживать до 15 машин в час.

В стандартную комплектацию входят:

• корпус очистной установки,
• гидроциклон,
• погружной дренажный насос,
• насос высокого давления (220 Вольт),
• моечный пистолет,
• комплект шлангов,
• комплексная система обогрева (КСО).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Длина, мм 1400

Ширина, мм 750

Высота, мм 1350

Вес, кг 190

Система обогрева С КСО

Наши предложения Хит продаж

Артикул 520.1600.101.1

Материал изготовления корпуса Металл

Емкость корпуса 1,1 м.куб.

1400

700

1350

183

Без КСО

Хит продаж

520.1600.101.0

Металл

1,1 м.куб.

Установка очистная «Каскад» Мини
Модель очистной установки «Каскад Мини» (220В)
Количество моющих пистолетов, шт. 1
Рабочее давление, атм.* 9
Потребляемая мощность, кВт 2,1
Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 4,5
Средняя пропускная способность, машин/час 4-5
Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте



* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в
зависимости от особенностей условий эксплуатации.
** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°С.
В систему входят два ТЭНа (1.2 х 2 = 2,4 кВт).
Очистная установка «Каскад Мини» предназначена для использования в стесненных
условиях на небольших строительных площадках либо других промышленных объектах с
невысокой степенью загрязненности. «Каскад Мини» - это экономный вариант очистной
установки для колес с пропускной способностью до пяти автомашин в час, оснащена одним
моечным пистолетом.

В стандартную комплектацию входят:
корпус очистной установки,
гидроциклон,
погружной дренажный насос,
нагнетающий насос (220 Вольт),
моечный пистолет,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева (КСО).

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 1350

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 700

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 1350

ɺʝʩ, ʢʛ 217

ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʙʦʛʨʝʚʘ ʉ ʂʉʆ

ɸʨʪʠʢʫʣ 520.1100.101.1

ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʢʦʨʧʫʩʘ ʄʝʪʘʣʣ

ɽʤʢʦʩʪʴ ʢʦʨʧʫʩʘ 1 ʤ.ʢʫʙ.

1350

650

1350

208

Без КСО

520.1100.101.0

1 м.куб.

Металл

Установка очистная «Каскад» Люкс
Модель очистной установки «Каскад Люкс» (380В)
Количество моющих пистолетов, шт. 2
Рабочее давление, атм.* 9
Потребл. мощность, кВт 2,8
Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 7,6
Средняя пропускная способность, машин/час 15
Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте



* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в
зависимости от особенностей условий эксплуатации.
** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°С.
В систему входят четыре ТЭНа (1.2 х 4 = 4.8 кВт).
Очистная установка «Каскад Люкс» - это оптимальный вариант очистного комплекса по
соотношению цена – качество. Данная установка является надежной и недорогой мойкой для
применения на строительных площадках. Установка предназначена для использования на
территориях, имеющих напряжение в сети 380В. Пропускная способность - до 15 автомашин в
час, которая достигается за счет двух моечных пистолетов. «Каскад Люкс» - простой вариант
очистной установки, неприхотливый в обслуживании и надежный в эксплуатации.

В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
нагнетающий насос (380 Вольт),
погружной дренажный насос,
моечный пистолет - 2 шт.,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 1800

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 1300

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 1350

ɺʝʩ, ʢʛ 546

ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʙʦʛʨʝʚʘ ʉ ʂʉʆ

ɸʨʪʠʢʫʣ 520.1300.101.1

ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʢʦʨʧʫʩʘ ʄʝʪʘʣʣ

ɽʤʢʦʩʪʴ ʢʦʨʧʫʩʘ 2 ʤ.ʢʫʙ.

1800

1250

1350

536

Без КСО

520.1300.101.0

2 м.куб.

Металл
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