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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ДОРОЖНЫЕ БЛОКИ

1200 Стандарт, 1200 Вставной
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Блок дорожный 1200 Стандарт
блоки имеют увеличенные габаритные размеры. 1200 мм – длина рабочей зоны блока, общая 
длина в сцепке (с учетом замка) – 1270 мм, т.е. дополнительный выигрыш по длине 
составляет почти 6%.

Вертикальный замок по всей высоте блока обеспечивает повышенную надежность и 
безопасность изделия, а усиленные ребра жесткости позволяют сохранить цельность 
конструкции на весь период эксплуатации барьера.

Мы используем только высококачественное импортное сырье, как следствие - отсутствие 
протечек, длительное сохранение формы и цвета блока в любых погодных условиях.
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Прочие

Длина, мм 1340

Ширина, мм 520

Высота, мм 725

Цветовой вариант Белый

Артикул 310.1280.001.0

Рекомендуемый объем жидкого балласта 40 л

Транспортная вместимость Еврофура 92 м.куб. - 250 шт., Фура 120 м.куб.
- 330 ш .

Сливное отверстие Да, пробка

Возможность размещения логотипа Да

Возможность крепления сигнального
фонаря Да

Возможность монтажа светоотражающей
пленки Да

Блок дорожный 1200 Вставной

Вставной дорожный блок длиной 1200 мм является водоналивным; объем жидкого балласта - 
20 литров. Заливная горловина располагается на нижней платформе блока, в зоне замкового 
соединения; для удобства эксплуатации блок снабжен сливной пробкой.

Специальная форма блока обеспечивает простое и экономичное складирование. Объем, 
занимаемый вставными дорожными блоками при хранении, уменьшился в 4 раза по 
сравнению со стандартными, цельными барьерами; ваша экономия на логистике составит до 
75%.

Дополнительные опции, предусмотренные конструкцией блока:

два гнезда на верхней платформе могут использоваться под установку светодиодных фонарей 
либо стоек дорожного знака;
две площадки под монтаж светоотражающей пленки (размером 50*100 мм), с двух сторон 
верхней платформы блока;
площадка для размещения информации по запросу заказчика (логотип, рекламные либо иные 
сведения) изготавливается промышленным методом.
Мы используем только высококачественное импортное сырье, как следствие - отсутствие 
протечек, длительное сохранение формы и цвета блока в любых условиях эксплуатации.
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