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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ДОРОЖНЫЕ БЛОКИ

2000 Стандарт, 2000 Вставной, 2000 
Оптимум

 (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73 

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Блок дорожный 2000 Стандарт
блоки иимеют увеличенные габаритные размеры. 2 000 мм – длина рабочей зоны блока, 
общая длина в сцепке (с учетом замка) – 2 080 мм, т.е. дополнительный выигрыш по длине 
составляет 4%.

Вертикальный замок по всей высоте блока обеспечивает повышенную надежность и 
безопасность изделия, а усиленные ребра жесткости позволяют сохранить цельность 
конструкции на весь период эксплуатации барьера.

Мы используем только высококачественное импортное сырье, как следствие - отсутствие 
протечек, длительное сохранение формы и цвета блока в любых погодных условиях.
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Блок дорожный 2000 Вставной

Вставные дорожные блоки нашего производства являются водоналивными; объем жидкого 
балласта - 25 литров. Заливная горловина располагается на нижней платформе блока, в зоне 
замкового соединения.
Специальная форма блока обеспечивает простое и экономичное складирование. Объем, 
занимаемый вставными дорожными блоками при хранении, уменьшился в 4 раза по 
сравнению со стандартными, цельными барьерами; ваша экономия на логистике составит до 
75%.

Мы используем только высококачественное импортное сырье, как следствие - отсутствие 
протечек, длительное сохранение формы и цвета блока в любых погодных условиях.

Прочие

Длина, мм 2160

Ширина, мм 520

Высота, мм 725

Цветовой вариант Белый

Артикул 310.0000.000.009

Рекомендуемый объем жидкого балласта 60 л

Транспортная вместимость Еврофура 92 м.куб. - 150 шт., Фура 120 м.куб. 
- 200 шт.

Сливное отверстие Да, пробка

Возможность размещения логотипа Да

Возможность крепления сигнального 
фонаря Да

Возможность монтажа светоотражающей 
пленки Да
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ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 2075

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 500

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 700

ʎʚʝʪʦʚʦʡ ʚʘʨʠʘʥʪ ʂʨʘʩʥʳʡ

ɸʨʪʠʢʫʣ 3011.0.22.101.000

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʡ ʦʙʲʝʤ ʞʠʜʢʦʛʦ 
ʙʘʣʣʘʩʪʘ 25 ʣ

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʥʘʷ ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ ɽʚʨʦʬʫʨʘ 92 ʤ.ʢʫʙ. - 560 ʰʪ., ʌʫʨʘ 120 
ʤ.ʢʫʙ. - 660 ʰʪ.

ɺʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʣʦʛʦʪʠʧʘ ɼʘ, ʪʨʘʬʘʨʝʪ

ɺʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʩʠʛʥʘʣʴʥʦʛʦ 
ʬʦʥʘʨʷ ɼʘ

Блок дорожный 2000 Оптимум

Универсальный и эргономичный дизайн позволяет использовать Дорожный блок «Оптимум» в 
связке с остальными дорожными блоками. Помимо возможности внутреннего размещения 
сыпучего балласта, конструкцией предусмотрена площадка (в зоне замкового соединения) 
для удобного наружного размещения балласта.

Конструкцией предусмотрено открытое сливное отверстие, которое регулирует уровень 
заливаемого жидкого балласта (не более 55 литров). Есть модификация изделия с 
использованием стандартной сливной пробки, без ограничения по уровню балласта.

Ещё одной отличительной особенностью Дорожного блока «Оптимум» являются улучшенные 
конструктивные характеристики, которые увеличивают на 10% транспортную вместимость. 
Это позволяет дополнительно сэкономить на транспортной (и складской) логистике.

Красный

Белый

500 × 2000 × 700

ЭкоПром

55 л

Цвет

Габариты, мм (Ш*Г*В)

Бренд

Рекомендуемый объем жидкого балласта
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