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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Мотопомпа бензиновая Banjo 200P6PRO для 
КАС/СЗР комплект с фитингами
Экономичные и легкие насосы BANJO сочетают в себе высокие требования по 
долговечности использования, химической стойкости и портативности.

Укомплектована оригинальными, необходимыми для подключения, химически стойкими 
фитингами (штуцер G2-11 1/2 NPT прямой елка-НР пластик Banjo - 1шт, штуцер G2-11 1/2 
NPT угловой 90° елка-НР пластик Banjo - 1шт).

http://ekorastok.nt-rt.ru/
http://ekorastok.nt-rt.ru
mailto:ekk@nt-rt.ru


Мотопомпа бензиновая Banjo 300P6PRO для 
КАС/СЗР комплект с фитингами
Экономичные и легкие насосы BANJO сочетают в себе высокие требования по 
долговечности использования, химической стойкости и портативности.

Укомплектована оригинальными, необходимыми для подключения, химически стойкими 
фитингами (штуцер G3-8 NPT прямой елка-НР пластик Banjo - 1шт, штуцер G3-8 NPT угловой 
90° елка-НР пластик Banjo - 1шт).

• Материал крыльчатки: полипропилен;
• Корпус: полипропилен;
• Уплотнение насоса: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM);
• Макс. скорость потока: 1275 л/мин (при разнице давлений вход/выход 0,6 бар);
• Макс. давление: 5,1 Бар (на 130 л/мин);
• Макс. общий напор: 52 м (на 5,1 барах);
• Отверстия вх/вых для жидкости: резьба NPT 3" (75 мм);
• Двигатель: Loncin / Kohler (в зависимости от партии);
• Мощность двигателя: 6,5 л.с.

• Материал крыльчатки: полипропилен;
• Корпус: полипропилен;
• Уплотнение насоса: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM);
• Макс. скорость потока:817 л/мин (216 гал./мин);
• Макс. давление: 4 Бар;
• Макс. общий напор: 38 м (125 фута);
• Отверстия вх/вых для жидкости: резьба NPT 2" (50 мм);
• Двигатель: Loncin / Kohler (в зависимости от партии);
• Мощность двигателя: 6,5 л.с.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 493

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 404

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 418

ɺʝʩ, ʢʛ 22,6

ɸʨʪʠʢʫʣ 4038.0000.000.001



ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 526

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 404

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 418

ɺʝʩ, ʢʛ 39

ɸʨʪʠʢʫʣ 4038.0000.000.000

Мотопомпа бензиновая Zongshen MG 20 для 
КАС/СЗР
Предназначена для перекачки жидких минеральных удобрений, таких как: карбамидно-
аммиачная смесь (КАС), жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), аммиачная вода, а так же 
различных растворов агрохимии и средств защиты растений. 
 
Активно применяется для организации слива рабочего раствора из емкостей транспортных 
кассет.

Основные технические характеристики:    
• Максимальная производительность: 600 л/мин.;  
• Диаметр всасывающего/выпускного патрубка: 50 мм.;
• Резьба всасывающего/выпускного патрубка: G2;  
• Модель двигателя: GB200; 
• Макс. мощность двигателя: 4,5 кВт (6,1 л.с.);
• Емкость топливного бака: 2,8 л.;
• Страна-производитель: КНР.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 540

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 420

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 440

ɺʝʩ, ʢʛ 24,5

ɸʨʪʠʢʫʣ 015.0000.000.018
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Мотопомпа бензиновая Zongshen MG 30 для 
КАС/СЗР
Предназначена для перекачки жидких минеральных удобрений, таких как: карбамидно-
аммиачная смесь (КАС), жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), аммиачная вода, а так же 
различных растворов агрохимии и средств защиты растений.

Активно применяется для организации слива рабочего раствора из емкостей транспортных 
кассет.

Основные технические характеристики:    
• Максимальная производительность: 1000 л/мин.;
• Диаметр всасывающего/выпускного патрубка: 80 мм.;
• Резьба всасывающего/выпускного патрубка: G3;
• Модель двигателя: GB225;
• Макс. мощность двигателя: 4,9 кВт (7,5 л.с.);
• Емкость топливного бака: 2,8 л.;
• Страна-производитель: КНР

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 620

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 420

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 470

ɺʝʩ, ʢʛ 26

ɸʨʪʠʢʫʣ 4037.0000.000.001

Мотопомпа бензиновая Zongshen WG 20
Предназначена для перекачки жидких минеральных удобрений, таких как: карбамидно-
аммиачная смесь (КАС), жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), аммиачная вода, а так же 
различных растворов агрохимии и средств защиты растений.

Активно применяется для организации слива рабочего раствора из емкостей транспортных 
кассет.

Основные технические характеристики:    
• Максимальная производительность: 600 л/мин.; 
• Диаметр всасывающего/выпускного патрубка: 50 мм.;
• Резьба всасывающего/выпускного патрубка: G2; 
• Модель двигателя: GB200;
• Макс. мощность двигателя: 4,5 кВт (6,1 л.с.);
• Емкость топливного бака: 2,8 л.;



ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

ʇʨʦʯʠʝ

ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 480

ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 400

ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 400

ɺʝʩ, ʢʛ 24

ɸʨʪʠʢʫʣ 015.0000.000.016

Мотопомпа бензиновая Zongshen WG 30
Предназначена для перекачки жидких минеральных удобрений, таких как: карбамидно-
аммиачная смесь (КАС), жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), аммиачная вода, а так же 
различных растворов агрохимии и средств защиты растений.

Активно применяется для организации слива рабочего раствора из емкостей транспортных 
кассет.

Основные технические характеристики:    
• Максимальная производительность: 1000 л/мин.;
• Диаметр всасывающего/выпускного патрубка: 80 мм.;
• Резьба всасывающего/выпускного патрубка: G3;
• Модель двигателя: GB200;
• Макс. мощность двигателя: 4,5 кВт (6,1 л.с.);
• Емкость топливного бака: 2,8 л.;
• Страна-производитель: КНР.
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