
http://ekorastok.nt-rt.ru || ekk@nt-rt.ru 

 (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73 

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА СИСТЕМЫ СВЕТОВОЙ 

ИНДИКАЦИИ

Стрелка светодиодная импульсная ССИ-13 
900х900
Стрелка светодиодная импульсная (ССИ) предназначена для установки на мобильные 
стенды, заградительные сооружения и борт машин при проведении дорожных работ.

ССИ обеспечивает дополнительную безопасность водителям спец. техники, участникам 
дорожного движения и дорожным работникам, особенно в темное время суток или в 
условиях ограниченной видимости. ССИ видна водителю ТС издалека и с разных углов 
зрения, что позволяет заранее сориентироваться и принять меры безопасности. 
Водителю спец. техники не требуется покидать кабину для переключения ССИ в другое 
положение, переключение осуществляется на пульте, расположенном в кабине.
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5 шагов для успешного монтажа дренажного тоннеля: 

1. Выколать котлован с габаритными размерами 2.2х1 , 5х1 ,2 {ДХВхШ); 
2. На дно котлов.-эна з.эсыпать щебень высотой не менее 0,3; 
з. Установить дренажный тоннель в котлован и подключить его к септику: 

4. На каждый последний дренажный rоннель смонтировать вентиляционный труболровод; 
5. Осуществить обратную засыпку системы песко"1. 

Изделие не требует обслуживания, имеет низкое энергопотребление. Ресурс ССИ и 
устойчивость к агрессивной окружающей среде, значительно выше, чем у ламповых аналогов.

ССИ изготовлена из химически стойкого полиэтилена (LLDPE), который соответствует 
необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Не 
выделяет в окружающую среду токсичных веществ, не оказывает вредного влияния на 
организм человека или животного, устойчив к УФ воздействию, агрессивным веществам, 
перепадам температур.

Вес изделия значительно меньше, чем у аналогов из металла.

Благодаря использованию технологии ротоформования, ССИ представляет из себя цельное 
герметичное изделие без концентраторов напряжений, выполненное в уникальном дизайне.

Варианты креплений подбираются индивидуально, поэтому в базовую комплектацию изделия 
не входят и поставляются отдельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Длина, мм 900

Ширина, мм 900

Вес, кг 14,5

Цветовой вариант Хемикс L461M2009 транспортный 
оранжевый

Напряжение 24B

Артикул 3091.0011.584.000

Толщина 130 мм

Степень защиты IP 67

Условия эксплуатации от –40 ºС до +60 ºС

Балка светосигнальная, тип 1
Название: Балка светосигнальная, тип 1 
ЭкоПром- арт.557386 
Тип товара: Системы световой индикации 
Производитель: ЭкоПром 
Вес: 5 
Объем транспортный: 6,3 
Габариты: 1400x30x150
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Балка светосигнальная, тип 2
Название: Балка светосигнальная, тип 2
ЭкоПром- арт.557387
Тип товара: Системы световой индикации 
Производитель: ЭкоПром 
Вес: 8 
Объем транспортный: 125,46
Габариты: 1640x170x450
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 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
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 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
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 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
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 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
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 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93
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