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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА СИСТЕМЫ ЗАБОРА ТОПЛИВА

Система забора топлива
Комплект предназначен для подключения топливной аппаратуры к емкостям для хранения 
дизельного топлива производства ООО «Экопром СПб».

Подходит для таких видов топлива, как топочный мазут EL (DIN 51603-1), дизельное 
топливо (EN 590), биомазут (EN 14213) и биодизель (EN 14214) с максимальным 
содержанием метиловых эфиров жирных кислот (FAME) до 20%.
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5 шагов для успешного монтажа дренажного тоннеля: 

1. Выколать котлован с габаритными размерами 2.2х1 , 5х1 ,2 {ДХВхШ); 
2. На дно котлов.-эна з.эсыпать щебень высотой не менее 0,3; 
з. Установить дренажный тоннель в котлован и подключить его к септику: 

4. На каждый последний дренажный rоннель смонтировать вентиляционный труболровод; 
5. Осуществить обратную засыпку системы песко"1. 

КоличествоПозиция
Топливоприемник 2,15 м. с поплавком 1шт.
Клапан дыхательный лабиринтный 1" с гайкой 1шт.

1шт.
1шт.
1шт.
2шт.

Переходник 1 1/2" - 2" 
Прокладка 
Гайка 2"
Фитинг резьбовой 3/8" 
Трубка РА 10/12 2м.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, 
конструкцию изделий без изменения эксплуатационных характеристик изделия. 
Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

Характеристики

Максимальное давление и разрежение  1 бар
Максимальное испытательное давление    6 бар
Максимальный проточный расход 150 л/ч

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Вес, кг 0,907

Артикул 115.0025.000.0

Система забора топлива 3,15
Комплект предназначен для подключения топливной аппаратуры к емкостям для хранения 
дизельного топлива производства ООО «Экопром СПб».

Подходит для таких видов топлива, как топочный мазут EL (DIN 51603-1), дизельное 
топливо (EN 590), биомазут (EN 14213) и биодизель (EN 14214) с максимальным 
содержанием метиловых эфиров жирных кислот (FAME) до 20%.

КоличествоПозиция
Топливоприемник 3,15 м. с поплавком 1шт.
Клапан дыхательный лабиринтный 1" с гайкой 1шт.

1шт.
1шт.
1шт.
2шт.

Переходник 1 1/2" - 2" 
Прокладка 
Гайка 2"
Фитинг резьбовой 3/8" 
Трубка РА 10/12 4м.
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* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, 
конструкцию изделий без изменения эксплуатационных характеристик изделия. 
Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

Характеристики

Максимальное давление и разрежение     1 бар
Максимальное испытательное давление     6 бар
Максимальный проточный расход               150 л/ч

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Вес, кг 1,379

Артикул 115.0026.000.0

Система забора топлива дополнительный 
пакет
Комплект предназначен для подключения топливной аппаратуры к емкостям для хранения 
дизельного топлива производства ООО «Экопром СПб».

Подходит для таких видов топлива, как топочный мазут EL (DIN 51603-1), дизельное 
топливо (EN 590), биомазут (EN 14213) и биодизель (EN 14214) с максимальным 
содержанием метиловых эфиров жирных кислот (FAME) до 20%.

Комплектация*

КоличествоПозиция
Топливоприемник 2,15 м. с поплавком 1шт.
Клапан дыхательный лабиринтный 1" с гайкой 1шт.

1шт.
1шт.
1шт.
1 шт.

Переходник 1 1/2" - 2" 
Прокладка 
Гайка 2"
Тройник резьбовой 3/8" 
Трубка РА 10/12 1,5м.



* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплекту их,
конструкци  изделий без изменения ксплуатационных характеристик изделия.
Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

арактеристики

аксимальное давление и разре ение  1 бар
аксимальное испытательное давление     бар
аксимальный проточный расход 150 л/ч

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

Прочие

ес, кг 0,885

Артикул 115.002 .000.0

Система забора топлива дополнительный 
пакет 3,15
Комплект предназначен для подключения топливной аппаратуры к емкостям для хранения 
дизельного топлива производства ООО «Экопром СПб».

Подходит для таких видов топлива, как топочный мазут EL (DIN 51603-1), дизельное 
топливо (EN 590), биомазут (EN 14213) и биодизель (EN 14214) с максимальным 
содержанием метиловых эфиров жирных кислот (FAME) до 20%.

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

Прочие

ес, кг 1,376

Артикул 115.0028.000.0



Топливозаборник 2 м

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

Прочие

ес, кг 0,602

Артикул 115.0029.000.0

Топливозаборник 3,15 м

ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ

Прочие

ес, кг 1

Артикул 115.0030.000.0
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